
XZL-270 XZL-400 XZL-500 XZL-800 XZL-1000 XZL-1500

100/160 100/160 100/160 100/160 100/160 100/160

__
200 200 200 200 200

Volume de Injeção (cc)
__ __ __

300 300 300

Força de Fecho (KN) 270 400 500 800 1000 1500

Curso de Fecho (mm) 300 500 500 500 500 500

Distância entre Placas (mm) 425 650 650 650 650 800

Altura mínima de Molde (mm) 125 150 150 150 150 300

Dimensões de Placas (mm) 300x300 450x450 500x400 700x500 700x500 800x700

Pontência Elétrica (KW) 7,5 7,5 7,5 11 11 11

Série XZL tipo C
Máquina injetora de borracha

Máquina injetora de borracha vertical com estrutura tipo C, projetada para moldar juntas de perfis de EPDM dos sistemas de vedação de portas e 

janelas de automóveis.

* Tabela de máquina standard, podendo ser adaptado de acordo com a necessidade do cliente.

** Acessórios e funções podem ser adicionados de acordo com a necessidade do cliente.

Acessórios Opcionais
- Fechamento rápido;

- Core puller hidráulico;

- Core puller pneumático;

- Mesa frontal;

- Mesa dupla lateral;

- Extrator superior;

- Extrator inferior;

- Servobomba.
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